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原子炉冷却材再循環系配管の取替工事終了について

                                                                            平成15年11月10日
                                                                            北陸電力株式会社

今回の定期検査において、７月６日から９月９日の間に原子炉冷却

材再循環系配管（注１）等の溶接部９５箇所について超音波探傷検査（注２）に

より点検した結果、Ａ系とＢ系合せて合計６箇所の配管溶接部の内表

面にひびを確認しました。（９月１０日お知らせ済み）

ひびが確認された６箇所は、９月１７日から配管の切断作業を開始
し、昨日（１１月９日）、新品配管への取替工事を終了しました。

なお、今後、同配管の耐圧試験を実施し、健全性を確認します。

また、今後、安全を最優先に原子炉起動準備等を行い、１２月中旬
に発電を開始し、来年１月上旬に定期検査を終了する予定です。

以　上

（注１）原子炉冷却材再循環系配管とは、原子炉冷却水を循環させるためのポンプと原子炉を結
ぶ配管であり、(Ａ)系と(Ｂ)系の２系統があります。

（注２）超音波探傷検査（ＵＴ）とは、材料の内部欠陥（ひび）を検出するための検査であり、
検査対象部位に超音波を入射し、反射波を測定することにより、内部の状態を見るもの

です。
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原子炉冷却材再循環系配管  概要図 
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原子炉冷却材再循環系配管ひび確認箇所 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

原子炉冷却材再循環系配管取替箇所 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
取替した箇所の溶接部は、応力腐食割れの予防保全対策の水冷溶接等を実施しました。 

※ 当該配管は、枝管のない配管と取替えた。 
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