
  

志賀原子力発電所２号機
整流板設置に係る工事計画の届出について

                                                                            平成18年11月13日
                                                                            北陸電力株式会社

当社は、本日、「電気事業法」に基づき、志賀原子力発電所２号機（改良型沸

騰水型、定格電気出力１３５万８千キロワット）低圧タービンの整流板設置に係

る工事計画を経済産業大臣に届出しましたのでお知らせします。

今後、厳正な国の審査や検査を受けるとともに、地域の皆さま方のご理解をい

ただきながら、運転開始に努めてまいります。

【工事計画の概要】

低圧タービン１２段の静翼および動翼を全て取り外し、替わりに整流板を設置

します。これにより１段分の出力が低下し、定格電気出力は１２０万６千キロワ

ットになります。

以  上

添付資料：整流板の設置の概要



 

整流板の大きさ・材質 
・外  径：約４ｍ 
・最大厚さ：約１６ｃｍ 
・穴の直径：約３ｃｍ 
・穴の個数：約１５００個 
・材  質：合金鋼 

低圧タービン 12 段の動翼取外し後 

蒸気 

整流板 

蒸気 

多
孔
オ
リ
フ
ィ
ス
部 動翼カバー 

12 段動翼 

12 段静翼 

：取外し

11 段   12 段   13 段 

11 段静翼 

13 段静翼 

14 段静翼 

低圧内部車室

整流板設置前 
11 段       13 段 

整流板設置後 

整流板の設置の概要 
添付資料 

多孔オリフィス部 

整流板 


