
  

志賀原子力発電所２号機 低圧タービンの
整流板設置工事に伴う検査の完了について

                                                                            平成20年6月5日
                                                                            北陸電力株式会社

　当社は、本日(６月５日)、志賀原子力発電所２号機の低圧タービンの整流板
※１
設置工

事に伴う検査を完了しましたので、お知らせいたします。

　当該工事につきましては、昨年２月12日に工事を開始し、本日、定格出力運転状態に

おいて、整流板を設置したタービンの総合的な性能を確認する経済産業省の検査
※２
を受

検し、合格しました。

　これにより、低圧タービンの整流板設置工事に伴う全ての検査が完了しました。

　今後、志賀２号機の第１回定期検査について、経済産業省の総合負荷性能検査を受

け、営業運転を開始（定期検査を終了)する予定です。

以　上

添付資料：整流板設置の概要

※１　整流板：

　低圧タービン12段の羽根(動翼、静翼)がある場合と同様に蒸気の圧力を下げるとと

もに蒸気の流れを整える役割を有する円形状の板。

※２　経済産業省の検査：

　電気事業法第49条第１項に基づく使用前検査で、工事計画に係る全ての工事完了時

に実施される検査。

　運転状態において、整流板を設置したタービンの総合的な性能を確認する。

 



 

整流板の大きさ・材質 
・外  径：約４ｍ 
・最大厚さ：約１６ｃｍ 
・穴の直径：約３ｃｍ 
・穴の個数：約１５００個 
・材  質：合金鋼 

低圧タービン 12 段の動翼取外し後 

蒸気 

整流板 

蒸気 

多
孔
オ
リ
フ
ィ
ス
部 動翼カバー 

12 段動翼 

12 段静翼 

：取外し

11 段   12 段   13 段 

11 段静翼 

13 段静翼 

14 段静翼 

低圧内部車室

整流板設置前 
11 段       13 段 

整流板設置後 

整流板の設置の概要 
添付資料 

多孔オリフィス部 

整流板 


