
  

「北陸電力グループＣＳＲレポート2010」の発行について

                                                                            平成22年6月30日
                                                                            北陸電力株式会社

　

　当社は、本日、北陸電力グループのＣＳＲ（Corporate Social Responsibility:企業の

社会的責任）に関する取組みを取りまとめた「北陸電力グループＣＳＲレポート2010」を

発行しました。

　今回のレポートでは、巻頭特集として「エネルギーの安定供給と低炭素社会の実現に向

けて」を取り上げ、中核電源である志賀原子力発電所の安全・安定運転や、再生可能エネ

ルギーの導入拡大の取組みについて、詳しく記載しております。

　そのほか、現場技術力の向上など電力の安定供給に向けた当社グループ従業員の日頃の

努力や、エコキュート・ヒートポンプ機器等の推奨やコンサルティングによるお客さまへ

の省エネ・省ＣＯ２のご提案、電気自動車の導入、生物多様性に配慮した環境保全活動な

ど環境における取組みについても幅広くご紹介しております。

　本レポートを通じ、広く社会の皆さまに北陸電力グループのＣＳＲに関する考え方や取

組みをご理解いただくとともに、一層の双方向コミュニケーションの推進に努めてまいり

ます。

　なお、今回、レポートの用紙につきましては、間伐材を中心とした国産材と北陸電力グ

ループから出た古紙等を原料として生産された用紙を使用しています。用紙価格の一部

は、里山再生・保全団体の活動をサポートするために使われます。

　※本レポートは当社ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ「ＣＳＲへの取組み｣(http://www.rikuden.co.jp/csr)

　　からダウンロードいただけます。

以　 上
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●発電電力量構成の実績と見通し

ゼロエミッション
電源比率
65％

＊自社需要に対応する電力量構成を記載。
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CO₂排出量。

●CO₂排出原単位・排出量の推移
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《環境目標》  CO₂排出原単位＊を1990年度対比20％削減
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発電や電力設備の
一層の高効率・低炭素化

高効率機器の普及・
電化による省エネ

需要
サイド

供給
サイド

●志賀原子力発電所の
　安全・安定運転

●再生可能エネルギーの
　導入拡大

・水力発電の推進

・メガソーラー発電所の建設推進

・風力発電の推進

・木質バイオマス混焼発電の推進

・エコキュートを中心とした環境性に
優れたオール電化住宅の普及促進
【販売目標】
エコキュート普及台数
2012年度末累計　15万台

・業務用・産業用のお客さまへの
ヒートポンプ機器等の推奨
【販売目標】
ヒートポンプ機器等開発
2012年度末累計　55万kW

・お客さまの省エネ・省CO₂のニーズ
にお応えする情報提供やコンサル
活動推進

・電気自動車の導入・普及促進
グループ全体で2020年度末までに
400台程度を導入

●送配電損失の低減

●高効率化・電化の推進

EV

志賀太陽光発電所
2011年度
運転開始

珠洲太陽光発電所
2012年度
運転開始

富山太陽光発電所
2011年度
運転開始

三国太陽光発電所
2012年度
運転開始
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●お客さま一戸あたりの年間停電時間・停電回数の推移
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■エコキュートの仕組み
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1（電気のエネルギー）+2以上（空気の熱）
　　　　　　　　　　=3以上（お湯をつくるエネルギー）
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