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① 風力出力制御のルール

 北陸エリアの火力・バイオマス発電の出力抑制や、連系線を活用した北陸エリア外への送

電を行ってもなお、電力の供給量が需要量を上回ることが想定される場合、太陽光・風力を

出力制御させていただ

・720 時間ルール

 年間 72

・指定ルール

 国から指定を受けた

む）が接続可能量（

える出力制御に対

設備容量

20kW

20kW

 

        

 

②風力出力制御におけるイメージ

＜出力制御が年間上限に到達しない場合の出力制御割当て＞

年間単位で各出力制御ルールごとに公平に出力制御を割当てます。

＜出力制御が年間上限を超過した場合の出力制御割当て＞

指定ルール以外は年間出力制御日数（時間）を最大限活用します。

年間上限

出力制御のルール

北陸エリアの火力・バイオマス発電の出力抑制や、連系線を活用した北陸エリア外への送

を行ってもなお、電力の供給量が需要量を上回ることが想定される場合、太陽光・風力を

出力制御させていただ

時間ルール 

720 時間以内の出力制御は無補償での契約となるルール。

・指定ルール 

国から指定を受けた

む）が接続可能量（

出力制御に対しても

接続申込

受付日

設備容量 

20kW 未満 

20kW 以上 

        

出力制御におけるイメージ

＜出力制御が年間上限に到達しない場合の出力制御割当て＞

年間単位で各出力制御ルールごとに公平に出力制御を割当てます。

＜出力制御が年間上限を超過した場合の出力制御割当て＞

指定ルール以外は年間出力制御日数（時間）を最大限活用します。

年間上限を超えた出力制御必要量（

出力制御のルール 

北陸エリアの火力・バイオマス発電の出力抑制や、連系線を活用した北陸エリア外への送

を行ってもなお、電力の供給量が需要量を上回ることが想定される場合、太陽光・風力を

出力制御させていただくことがあります。

 

時間以内の出力制御は無補償での契約となるルール。

国から指定を受けた一般送配電

む）が接続可能量（30 日等出力制御枠）を超えた申込みの

しても補償がない契約となるルール。

風力発電設備の接続申込に係る出力制御の取扱いについて

接続申込 

受付日 

2017 年

（出力制御対象外）

年間 720

         接続可能量

出力制御におけるイメージ

＜出力制御が年間上限に到達しない場合の出力制御割当て＞

年間単位で各出力制御ルールごとに公平に出力制御を割当てます。

＜出力制御が年間上限を超過した場合の出力制御割当て＞

指定ルール以外は年間出力制御日数（時間）を最大限活用します。

出力制御必要量（

風力出力制御ルールの概要

北陸エリアの火力・バイオマス発電の出力抑制や、連系線を活用した北陸エリア外への送

を行ってもなお、電力の供給量が需要量を上回ることが想定される場合、太陽光・風力を

くことがあります。

時間以内の出力制御は無補償での契約となるルール。

一般送配電事業者

日等出力制御枠）を超えた申込みの

補償がない契約となるルール。

風力発電設備の接続申込に係る出力制御の取扱いについて

年 9月 18 日まで

（出力制御対象外）

720 時間まで無補償

量 59 万 kW 到達以前の申込み

出力制御におけるイメージ 

＜出力制御が年間上限に到達しない場合の出力制御割当て＞

年間単位で各出力制御ルールごとに公平に出力制御を割当てます。

＜出力制御が年間上限を超過した場合の出力制御割当て＞

指定ルール以外は年間出力制御日数（時間）を最大限活用します。

出力制御必要量（α）は、全て指定ルールへ割当てます。

出力制御ルールの概要

北陸エリアの火力・バイオマス発電の出力抑制や、連系線を活用した北陸エリア外への送

を行ってもなお、電力の供給量が需要量を上回ることが想定される場合、太陽光・風力を

くことがあります。風力の出力制御には以下のルールがあります。

時間以内の出力制御は無補償での契約となるルール。

事業者のエリア

日等出力制御枠）を超えた申込みの

補償がない契約となるルール。

風力発電設備の接続申込に係る出力制御の取扱いについて

日まで 

2017

2019

接続可能量

（出力制御対象外） 

年間

まで無補償 

到達以前の申込み

＜出力制御が年間上限に到達しない場合の出力制御割当て＞

年間単位で各出力制御ルールごとに公平に出力制御を割当てます。

 

＜出力制御が年間上限を超過した場合の出力制御割当て＞

指定ルール以外は年間出力制御日数（時間）を最大限活用します。

）は、全て指定ルールへ割当てます。

 

出力制御ルールの概要

北陸エリアの火力・バイオマス発電の出力抑制や、連系線を活用した北陸エリア外への送

を行ってもなお、電力の供給量が需要量を上回ることが想定される場合、太陽光・風力を

の出力制御には以下のルールがあります。

時間以内の出力制御は無補償での契約となるルール。

のエリアにおいて、接続

日等出力制御枠）を超えた申込みの発電設備

補償がない契約となるルール。 

風力発電設備の接続申込に係る出力制御の取扱いについて

2017 年 9 月 19

2019 年 2 月 6

接続可能量到達前

年間 720 時間まで無補償

到達以前の申込み            

＜出力制御が年間上限に到達しない場合の出力制御割当て＞

年間単位で各出力制御ルールごとに公平に出力制御を割当てます。

＜出力制御が年間上限を超過した場合の出力制御割当て＞ 

指定ルール以外は年間出力制御日数（時間）を最大限活用します。

）は、全て指定ルールへ割当てます。

出力制御ルールの概要 

北陸エリアの火力・バイオマス発電の出力抑制や、連系線を活用した北陸エリア外への送

を行ってもなお、電力の供給量が需要量を上回ることが想定される場合、太陽光・風力を

の出力制御には以下のルールがあります。

時間以内の出力制御は無補償での契約となるルール。 

において、接続契約

発電設備から

風力発電設備の接続申込に係る出力制御の取扱いについて

9日から 

6 日の 

到達前まで 

まで無補償 

        

＜出力制御が年間上限に到達しない場合の出力制御割当て＞ 

年間単位で各出力制御ルールごとに公平に出力制御を割当てます。

 

指定ルール以外は年間出力制御日数（時間）を最大限活用します。

）は、全て指定ルールへ割当てます。

北陸エリアの火力・バイオマス発電の出力抑制や、連系線を活用した北陸エリア外への送

を行ってもなお、電力の供給量が需要量を上回ることが想定される場合、太陽光・風力を

の出力制御には以下のルールがあります。

契約申込量（接続済みを含

から、年間

風力発電設備の接続申込に係る出力制御の取扱いについて 

以降

接続可能量

（指定ルール）

無制限

        59 万 kW 到達後の申込み

年間単位で各出力制御ルールごとに公平に出力制御を割当てます。 

指定ルール以外は年間出力制御日数（時間）を最大限活用します。 

）は、全て指定ルールへ割当てます。 

北陸エリアの火力・バイオマス発電の出力抑制や、連系線を活用した北陸エリア外への送

を行ってもなお、電力の供給量が需要量を上回ることが想定される場合、太陽光・風力を

の出力制御には以下のルールがあります。

申込量（接続済みを含

年間 720 時間を超

以降 

接続可能量到達後 

（指定ルール） 

無制限・無補償 

到達後の申込み 

添付資料

北陸エリアの火力・バイオマス発電の出力抑制や、連系線を活用した北陸エリア外への送

を行ってもなお、電力の供給量が需要量を上回ることが想定される場合、太陽光・風力を

の出力制御には以下のルールがあります。 

申込量（接続済みを含

時間を超

 

 

添付資料 



③③風力出力制御見通し

指定ルール

（太陽光

・出力制御見通しは、一定の前提条件に基づいた算定結果であり、実際の出力制御時間等を保証す

るものではありません。

 

（参考）

出力制御見通し

指定ルール風力の出力制御見通し算定結果

（太陽光 110 万ｋＷ、風力

出力制御見通しは、一定の前提条件に基づいた算定結果であり、実際の出力制御時間等を保証す

るものではありません。

（参考）風力発電の申

出力制御見通し 

の出力制御見通し算定結果

ｋＷ、風力 59 万

出力制御見通しは、一定の前提条件に基づいた算定結果であり、実際の出力制御時間等を保証す

るものではありません。 

風力発電の申込み状況

の出力制御見通し算定結果

万ｋＷを前提）

出力制御見通しは、一定の前提条件に基づいた算定結果であり、実際の出力制御時間等を保証す

込み状況 

の出力制御見通し算定結果 

ｋＷを前提） 

出力制御見通しは、一定の前提条件に基づいた算定結果であり、実際の出力制御時間等を保証す出力制御見通しは、一定の前提条件に基づいた算定結果であり、実際の出力制御時間等を保証す出力制御見通しは、一定の前提条件に基づいた算定結果であり、実際の出力制御時間等を保証す

 

出力制御見通しは、一定の前提条件に基づいた算定結果であり、実際の出力制御時間等を保証す出力制御見通しは、一定の前提条件に基づいた算定結果であり、実際の出力制御時間等を保証す

 

以 

出力制御見通しは、一定の前提条件に基づいた算定結果であり、実際の出力制御時間等を保証す

 上 


